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Dulezite upozornen1 

Tento manua Je urcen pouze pro technicky personal, ktery ma prfslusnou kva ffikaci pro nsta lac . Zadna 
z informacf, kterou obsahuje tento mater al nenf urcena pro f na nfho uzivatele. Tento manua l je urcen pro 
programovacf jednotku Oview a nesmf byt pouzit pro j ne vyrobky. Jednotka Oview slouzf jako programovacf, 
prfpadne ov adacf prvek k automatizacnf tech nice , kazde j ne pouzitf je nevhodne a tudfz je zakazano podle plat­
nych predpisu. Vyrobce doporucuje precfst si pozorne alespon jednou veskere nstrukce predtfm nez pristoupfte 
k vlastnf instalaci. Je Vasf povinnostf provest vse tak ,,bezpecne", jak to jen jde. lnstalace a udrzba musf byt 
provadena vyhradne kvalffikovanym a zku serrym persona em, a to die na sledujfcfch ceskych norem a v  adnfch 
narfzenf: 
zakon c. 2211997 sb. O technickych poiadavcfch na vyrobky 
naffzenf vtady c. 168, 169 a 170 ze dne 25. cervna 1997 
naffzenf vtady c. 378'2001 ze dne 12. zaff 2001 
Nekvalif kovany persona nebo ti, kterf neznajf aplikovane nor my v kategori  ,,Automat zace" , se musf zdrzet insta l 
ace. Pokud nekdo provozuje tento system, an z by respektoval apli kovane normy, je pine zodpovedny za prfpadne 
skodY, ktere by zarfzenf mohlo zpusob t! 
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Vymena baterie 

1. Popis vyrobku a urcenf k pouzitf

Tento bezdratovy dalkovy ovladac je soucastf vyrobnf rady NiceWay. Vyrobnf rada predstavuje modulovy system, ktery se 
sklada ze serie dalkovych ovladacu s 1 , 3, 6 a 9 tlacftky, nektere modely jsou vybaveny i LCD displejem (str. 2) a z nekolika 
navzajem zamenitelnych drzaku, ke kterym jsou modulove dalkove ovladace pripevriovany (str. 3).

Modely WM0B0G a WM240C 
Tyto dva modely jsou urcene vyhradne pro ovladanf automatizacnf techniky pouzfvane pro markyzy, rolety a podobne 
aplikace (WM080G) anebo pro automatizacnf techniky pouzfvane pro vrata a brany (WM240C). Jakekoli jine pouzitf bude 
povazovano za nevhodne a zakazane! 
Automatizacnf techniky mohou byt ovladany jak jednotlive (kazda samostatne), tak i ve skupinach, slozenych z nekolika 
automatizacnfch technik (cela skupina najednou). V takovem prfpade je vsem automatizacnfm technikam, ktere tvorf 
prfslusnou skupinu, zadan stejny prfkaz. 
Seskupovanf automatizacnfch technik muze byt uzitecne predevsfm pri provadenf obvyklych a opakujfcfch se pozadavku 
na jejich provoz, jako naprfklad, kdyz chcete zavrft najednou, zadanfm jedineho prfkazu, jenom rolety v obyvacfm pokoji 
a v  kuchyni, pricemz ostatnf automatizacnf techniky majf zustat ve stavajfcfm stavu! 

1.1 Uzitecne rady a upozornenf 

Uschovejte dobre tento manual 
Doporucujeme Varn, abyste si dobre uschovali tento manual a usnadnili tak prfpadne pozdejsf preprogramovanf systemu 
a provadenf udrzby na zarfzenf. 

Terminologie pouzivana v manualu 
V tomto manualu je termfn ,,dalkovy ovladac" pouzfvany jako vseobecne oznacenf obou modelu WM080G a WM240C. 
V nekterych prfpadech, kdy se instrukce budou tykat pouze jednoho z modelu, je uvedeno oznacenf prfslusneho modelu. 

Rozdny mezi dalkovymi ovladaci 
Pro oba modely WM080G a WM240C platf stejne instrukce pro instalaci, programovanf a pouzfvanf. Jediny rozdfl spocfva 
v grafickem provedenf ovladacfch tlacftek: model WM080G je opatren symboly .6.. ■ Ta je vfce prizpusobeny pro pouzitf 
k automatizacnfm technikam pro markyzy a rolety, kdy jsou tato 3 ovladacf tlacftka a prfkazy pouzfvany pro stejnou 
automatizacnf techniku; model WM240C je opatren cfslovkami 1, 2, 3 a je vhodnejsf pro automatizacnf techniky pro brany 
a vrata, kdy mohou byt tato 3 ovladacf tlacftka a prfkazy pouzfvany pro 3 ruzne automatizacnf techniky. z tohoto duvodu 
mejte pri ctenf manualu na vedomf, ze tlacftka .6.. ■ T odpovfdajf tlacftkum 1, 2, 3 (obr. 1).

Moznosti dalkoveho ovladace pri ovladani automati­
zacnich technik 
Dalkovy ovladac je schopny ovladat vsechny Vase automatizacn f 
techniky prostrednictvfm dvou rozdflnych zpusobu pouzfvanf, 
ktere jsou v manualu oznacovany termfny: ,,Samostatny rezim" 
a ,,Skupinovy rezim". 
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Samostatny rezim {obr. 2) 
Pouzfvanf tohoto rezimu umoznuje uzivateli ovladat kazdou automatizacnf techniku v samostatnem a autonomnfm rezimu, 
protoze kazda automatizacnf technika je zastupovana jednfm ,,cfslem" od 1 do 80 (zobrazuje se v prave casti displeje). 

Skupinovy rezim {obr. 2) 
Pouzfvanf tohoto rezimu umoznuje uzivateli uvadet soucasne do chodu, prosti'ednictvfm jedineho pi'fkazu, vsechny 
automatizacnf techniky, ktere jsou zai'azeny do pi'fslusne skupiny. Kazda skupina je zastupovana jednfm ,,cfslem" od 1 
do 70 (zobrazuje se v leve casti displeje). 

Zapnuti a vypnuti dalkoveho ovladace 
Stisknutfm tlacftek -, +, OK, se dalkovy ovladac zapne jen na nekolik sekund, po jejich uplynutf se dalkovy ovladac auto­
maticky vypne, jestlize behem tohoto casoveho intervalu nebylo stisknuto zadne jine tlacftko. 

Upozornenf pro instalaci a programovanf 
Vsechny kroky programovacfho procesu, ocfslovane 1. 2. 3 atd., musf byt provedeny jeden po druhem, tj. se stale 
zapnutym dalkovym ovladacem. Protoze stisknutf nektereho z tlacftek zapne dalkovy ovladac jenom na nekolik sekund, 
doporucujeme Varn, abyste si nejprve pi'ecetli vsechny instrukce, pak podle nich postupovali pi'i manipulaci s dalkovym 
ovladacem a pi'itom vyuzfvali i nazornych souhrnnych pi'fkladu. 
Poznamka: jestlize se dalkovy ovladac vypne, je nutne od zacatku zopakovat pouze ten krok, ktery nebyl dokoncen, 
protoze pi'edtf m provedene operace jsou automaticky ukladany do pameti. 

■ D Samostatny

DD rezim

Legenda symbolu zobrazovanych na displeji dalkoveho ovladace 
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Zobrazf se v okamziku, kdy dalkovy ovladac vysle pi'fkaz. 

Zobrazf se a zustane zobrazeny behem programovanf dalkoveho ovladace I 
Signalizuje, ze byla zvolena ,,samostatna automatizacnf technika", ktera je zastupovana tfmto cfslem 
(01 - 80). 

Signalizuje, ze byla zvolena ,,skupina automatizacnfch technik", ktera je zastupovana tfmto cfslem 
I (01 - 70). 

(Behem instalace) Signalizuje pi'fstup k naprogramovanf typu k6dovanf radioveho signalu. 

(Behem instalace, u dalkovych ovladacu s k6dovanf radioveho signalu typu ,,C"). Cfslo oznacuje 
Izvoleny DIP switch (01 - 10) a nalevo je uvedeny zvoleny stav On/Off. 

Signalizuje, ze byl zvolen pi'fkaz ,,Slunce - On" (Poznamka: pi'fkaz je odeslan do automatizacnf 
techniky a tfm jf umoznuje aktivovat ovladanf senzoru intenzity slunecnfho zai'enf - Slunce). 

Signalizuje, ze byl zvolen pi'fkaz ,,Slunce - Off' (Poznamka: pi'fkaz je odeslan do automatizacnf 
Itechniky a tfm jf umoznuje deaktivovat ovladanf senzoru intenzity slunecnfho zai'enf - Slunce). 

Rozsvftf se v okamziku, kdy je baterie castecne vybita. 
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2. lnstalace (urceno pro montaznfho technika)

Drive nez zacnete 
A. Aby byla zarucena snadna a spravna instalace tohoto vyrobku, je nutne si nejprve pi'ecfst oddfl: Uzitecne rady
a upozornenf, pak si prostudovat instrukce a behem instalace postupovat podle nfze uvedenych bodu v danem poi'adf.
B. Dalkovy ovladac je kompatibilnf se vsemi pi'ijfmaci Nice, ktere pracujf na frekvenci 433,92 MHz a pracujf s jednfm ze
4 typu k6dovanf radiosignalu (A, B, C, D). Proto je nutne zjistit typ k6dovanf radioveho signalu Vasich dalkovych ovladacu
a porovnat jej s udaji uvedenymi v tab. 2.

Tabulka 2: K6dovani' radioveho signalu priji'macu C. V souvislosti s krokem 1 uvadfme, ze je mozne zaz­
namenat u stejneho cfsla i vfce nez jednu automatizacnf
techniku, avsak pouze za te podmfnky, ze prijfmace techto
automatizacnfch technik majf stejny typ k6dovanf radioveho
signalu (tab. 2).

A Automatizacnf techniky pro markyzy a rolety (TTS) 

B Radiove dalkove ovladace serie FLOR 

C Radiove dalkove ovladace serie FLO 

D Radiove dalkove ovladace serie SMILO Tuto operaci doporucujeme provadet pouze tehdy, jestlize 
ma byt ovladan vetsf pocet automatizacnfch technik, 
pi'esahujfcf limit povoleny dalkovym ovladacem. V ostatnfch 
pi'fpadech nedoporucujeme tuto operaci provadet, protoze 
omezuje moznosti a flexibilitu celeho systemu. 

Tabulka 3: Zi'skani' potrebnych udaju pro instalaci 

1 . krok: Zi'skanf potrebnych udaju pro instalaci 
v ramci tohoto kroku je nutne nashromazdit nektere udaje, 
ktere se tykajf vsech automatizacnfch technik, ktere majf byt 
ovladany pomocf tohoto dalkoveho ovladace. 
Vychazejte z tabulky Prehled automatizacni'ch technik, 
kterou najdete na konci tohoto manualu a zapiste do nf 
nasledujf cf udaje (tab. 3). 

1. Nazev automatizacnf techniky, kterou chcete ovladat

Nazev automatizacnf technik Pocet 

Velka brana 01 

Brana pro pesf 02 

Markyza na terase 03 

Garazova vrata 04 

Roleta v kuchyni 05 

Roleta v obyvacfm pokoji 06 

2. Cfslo v rozsahu od 1 do 80, ktere bude od tohoto okamziku zastupovat pi'fslusnou automatizacnf techniku
3. Pfsmeno (A, B, C, D), ktere odpovfda k6dovanf radioveho signalu, ktere pouzfva pi'ijfmac automatizacnf techniky
Poznamka: Pi'i zjisfovanf toho udaje vychazejte z tab. 3.

K6d 

B 

D 

A 

C 

A 

A 

Upozorneni': Veskere udaje, ktere zapfsete do tabulky Prehled automatizacni'ch technik, budou nutne pro spravne 
provedenf ruznych operacf, ktere jsou uvedeny v nasledujfcfch castech tohoto manualu. 

2. krok: Ulo:zeni' typu k6dovani' radioveho signalu priji'macu do pameti dalkoveho ovladace
v ramci tohoto kroku je nutne ulozit do pameti dalkoveho ovladace typ k6dovanf radioveho signalu zvoleneho u kazdeho 
z pi'ijfmacu nainstalovanych do Vasich automatizacnfch technik. 

Postupujte podle uvedenych instrukci' na zaklade udaju ve Vasem prehledu automatizacni'ch technik: 
1. Na vypnutem dalkovem ovladaci, stisknete a podrzte asi na dobu 1 O s tlacftko OK, tj. tak dlouho, dokud se na

displeji neobjevf (po napisu ,,PROG") symbol A-B-C-D, pak ihned tlacftko uvolnete.
2. Stisknete tlacftko - /+ a zvolte cfslo, ktere zastupuje automatizacnf techniku, kterou chcete naprogramovat.
3. Stisknete tlacftko ..6. (1) / T (3) a zvolte pfsmeno (typ k6dovanf radioveho signalu) podle Vaseho pi'ehledu automatizacnfch

technik, ktere je zapsano u zvolene automatizacnf techniky.
4. Pak stisknete jedno z tlacftek - / +, aby doslo k ulozenf nastaveneho udaje do pameti.

Poznamka: Tato operace zobrazf soucasne i cfslo predchozf (nebo nasledujfcf) automatizacnf techniky, ktera tak bude
pripravena k naprogramovanf.

Opakujte postup uvedeny v bodech 3. a 4. a ulozte do pameti typ k6dovanf radioveho signalu ostatnfch automatizacnfch 
technik, uvedenych ve Vasem pi'ehledu automatizacnfch technik. 

V kteremkoli okamziku anebo po ukoncenf techto operacf je mozne z tohoto procesu vystoupit stisknutfm tlacftka ■ (2) 
nebo pockat, dokud se dalkovy ovladac sam nevypne (viz pi'fklad na obr. 3 
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2.1 krok: Osobni nastaveni k6dovani radioveho signalu typu C 
Jestlize jsou ve Vasem ,,pi'ehledu automatizacnfch technik" uvedeny automatizacnf 
techniky, ktere pracujf s k6dovanfm radioveho signalu typu C, je nutne u kazde 
takove automatizacnf techniky nastavit 10 DIP-switchu, na nichz je zalozen 
tento typ k6dovanf. 

Postupujte podle nasledujicich instrukci: 
1. Na vypnutem dalkovem ovladaci, stisknete a podrzte asi na dobu 1 o s tlacftko

OK, tj. tak dlouho, dokud se na displeji neobjevf (po napisu ,,PROG") symbol
A-B-C-D, pak ihned tlacftko uvolnete.

2. Stisknete tlacftko - / + a zvolte cfslo automatizacnf techniky, ktera pouzfva
k6dovanf radioveho signalu typu C.

3. Pak stisknete tlacftko OK a vstoupfte do rezimu nastavenf DIP-switchu:
na displeji se objevf aktualnf nastavenf switche c. 1 (obr. 4).

4. Pro zmenu nastavenf switche c. 1 postupujte podle obr. 6 a pak podle Vasich
pozadavku stisknete tlacftko _.. (1 ),chcete-li zvolit ON nebo tlacftko T (3),
chcete-li zvolit OFF.

5. Pak pi'ejdete k nasledujfcfmu switchi stisknutfm tlacftka + (tlacftkem - se dostanete k pi'edchozfmu switchi) a pomocf
tlacftek ,._ (1) / T (3) zvolte pozadovane nastavenf tohoto switche, kdy si vyberete mezi stavem ON nebo OFF.
Pak nastavte i zbyvajfcf switche (celkem 10) a u kazdeho z nich zopakujte bod 5 a pote, co nastavfte i switch c. 10,
stisknete tlacftko OK, operace bude ukoncena a vystoupfte z programovacfho procesu.

Jestlize jsou na Vasem ,,pi'ehledu automatizacnfch technik" uvedene dalsf 
automatizacnf techniky, ktere vyuzfvajf k6dovanf radioveho signalu typu C, 
je nutne nastavit u kazde z nich jednotlive DIP-switche tak, ze zopakujete postup 
popsany v bodech 02, 03, 04 a 05. 
V kteremkoli okamziku, nebo po ukoncenf techto operacf, je mozne z tohoto 
procesu vystoupit stisknutfm tlacftka ■ (2) nebo pockat, dokud se dalkovy vysflac 
sam automaticky nevypne (viz pi'fklad na obr. 5). 

3. krok: Ulozeni k6du vysilaneho dalkovym ovladacem do pameti prijimace

Stav DIP-switche 

O
}( (Oo/�� 

1�]§).(Qt=t 
OFF 

Crs. DIP-switche II (01110) 

Kazdemu cfslu ulozenemu do dalkoveho ovladace je pi'ii'azen jeho vlastnf ,,identifikacnf k6d", ktery dalkovemu ovladaci 
umoznuje, aby byl spolehlivym zpusobem identifikovan pi'ijfmacem automatizacnf techniky behem vysflanf pi'fkazu. 
V tomto okamziku je tedy nutne ulozit do pameti kazdeho pi'ijfmace automatizacnf techniky identifikacnf k6d, ktery pak 
pi'ijfmaci umoznf identifikovat pi'fkazy vysflane dalkovym ovladacem. 

Postupujte podle nize uvedenych instrukci: 
1. Najdete v ,,pi'ehledu automatizacnfch technik" cfslo te automatizacnf techniky,

do jejfhoz pi'ijfmace chcete ulozit ,,identifikacnf k6d" Vaseho dalkoveho
ovladace. Na vypnutem dalkovem ovladaci stisknete tlacftko - / + a zvolte
pozadovane cfslo.

2. Stisknete tlacftko ■ (2): dalkovy ovladac se po nekolika sekundach vypne,
pi'edtfm si do pameti ulozf cfslo automatizacnf techniky, kterou jste vybrali.

3. Nynf je nutne si v lnstruktaznfm manualu pi'ijfmace automatizacnf techniky
pi'ecfst tu cast textu, ktera je venovana ,,postupu pro ulozenf dalkoveho
ovladace do pameti 4. Potom proved'te operace, ktere jste si prave nastudovali
a pi'itom mejte na pameti nasledujfcf skutecnosti:
Poznamka: Kazdy model pi'ijfmace ma svuj vlastnf postup pro ulozenf dat do
pameti, coz v praxi znamena, ze na dalkovem ovladaci bude nutne mackat
nektere z tlacftek: _.. ■ T nebo 1, 2, 3 (ohledne korespondence mezi
tlacftky odkazujeme na obr. 1 ).
Cely proces nutny pro ulozenf dat do pameti, popsany v bodech 1, 2, 3
a 4, musfte zopakovat s kazdym z Vasich prijimacu.

4. krok: Kontrola spravneho ulozeni dalkoveho ovladace do pameti
II 

Nynf je nutne provest nekolik zkousek, ktere provei'f spravne ulozenf ,,identifikacnfho k6du" Vaseho dalkoveho ovladace 
do pameti kazdeho z nainstalovanych pi'ijfmacu. 
Kazdodennf pouzfvanf dalkoveho ovladace (je soucastf tohoto manualu), postupujte systematicky a vyslete 
jeden pi'fkaz, na zaklade ktereho bude samostatne uvedena do chodu kazda automatizacnf technika, ktera 
je ulozena do pameti. 
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5. krok: Sdelte koncovemu uzivateli informace o pouzfvanf
Po dokoncenf instalace a provedenf provoznfch zkousek Varn doporucujeme, abyste vyplnili tabulku pro pouzfvanf, ktera je 
uvedena na poslednf strane tohoto manualu. Zapiste do nf nazvy vsech automatizacnfch technik, ktere jste nainstalovali, 
a jejich referencnf cfslo (viz Vas pi'ehled automatizacnfch technik). Krome toho zapiste skupiny automatizacnfch technik 
Uestlize jsou uz vytvoi'ene) a jejich referencnf cfsla (ohledne naprogramovanf skupin odkazujeme na nasledujfcf oddfl). 
Nakonec Varn doporucujeme, kvuli usnadnenf prace tern, ktei'f budou pouzfvat dalkovy ovladac v budoucnosti, abyste 
koncovemu uzivateli pi'edali jak tabulku pro pouzfvanf, tak i tento manual. 

Vymazanf dat z pameti dalkoveho ovladace 
Z pameti dalkoveho ovladace je mozne vymazat naprosto vsechny udaje, ktere do nf byly ulozeny, a to nasledujfcfm 
zpusobem: Tfmto postupem dojde k definitivnfmu vymazanf dat z pameti a k obnovenf puvodnfho tovarnfho nastavenf. 

1. Na vypnutem dalkovem ovladaci stisknete a podrzte pi'iblizne na 25 s tlacftko OK, tj. tak dlouho, dokud se
nerozsvftf vsechny symboly a napisy na displeji, pak tlacftko uvolnete.

2. V tomto okamziku se v rychlem sledu zobrazf oznacenf F (uvadf verzi softwaru nainstalovaneho do dalkoveho
ovladace) a pak ,,P1".

3. v tomto bode stisknete jednou kazde ze sesti tlacftek na dalkovem ovladaci, pi'itom respektujte posloupnost: _.. (1 ),
■ (2), T (3), -, +, OK. Kazde stisknutf tlacftka zmenf udaj na displeji, kdy dojde k posunu o jednu cfslici az po ,,P6".

4. Pote, co jste stiskli poslednf tlacftko (OK), se na displeji zobrazf tento udaj: -- -- . Pockejte, dokud se dalkovy ovladac
nevypne, cfmz bude mazacf proces ukoncen.

Vytvorenf skupin automatizacnfch technik 
V oddfle Uzitecne rady a doporucenf jsme naznacili nektere zakladnf charakteristiky zpusobu pouzfvanf zai'fzenf ve 
,,skupinovem rezimu", kdy je dalkovy ovladac schopen ovladat soucasne vsechny zvolene automatizacnf techniky. 
V tomto oddfle vysvetlfme, jakym zpusobem je mozne vytvoi'it v dalkovem ovladaci jednotlive skupiny automatizacnfch 
technik. 

Vytvorenf jedne skupiny 
Na v tab. 4 je znazornen jeden ciste informativnf pi'fklad pro vytvoi'enf 4 skupin, ktery ma pomoci v pochopenf logiky pi'i 
realizaci Vasich pozadavku. Zapiste nejprve do tabulky pro pouzfvanf (najdete ji na konci tohoto manualu) nasledujfcf 
udaje, ktere si rozvrhnete podle Vasich poti'eb: 
a. Ujistete se, ze tabulky pro pouzfvanf je uz vyplnena v te casti, ktera je vyhrazena pro ,,samostatne automatizacnf

techniky", jinak kontaktujte technika, ktery zai'fzenf nainstaloval, aby tuto cast tabulky vyplnil
b. Rozhodnete se, ktere cfslo chcete pi'idelit dane skupine a zapiste je
c. Rozhodnete se, ktere automatizacnf techniky chcete zahrnout do skupiny a zaskrtnete pi'fslusnou kolonku

Vytvorenf jedne skupiny 
Di'fve nez provedete tuto operaci, je nutne, abyste si dobi'e prostudovali ramecek ,,Pohled na displej dalkoveho ovladace", 
abyste vedeli, co se obvykle zobrazuje na displeji behem provadenf teto operace. 
Nasledujf cf provadecf instrukce popisujf, jak se vytvai'f jedna skupina. Uvedene pi'fklady navazujf v tab. 4, pi'edevsfm na 
udaje, ktere se tykajf skupiny 3. Postupujte nasledujfcfm zpusobem: 
1. Na vypnutem vysflaci stisknete a podrzte pi'iblizne po dobu 5 s tlacftko OK, tj. tak dlouho, dokud se na displeji neobjevf

napis ,,PROG", pak ihned tlacftko uvolnete.
2. Nynf pomocf tlacftek - / + zvolte cfslo, ktere jste se rozhodli, ze pi'idelfte v tabulce teto skupine.

Prfklad: Potvrd'te volbu stisknutfm tlacftka OK: v prave casti displeje se objevf cfslo automatizacnf techniky.
3. Stisknete tlacftko - / + a zvolte cfslo, ktere zastupuje prvnf automatizacnf techniku, kterou chcete zai'adit do skupiny.

Prfklad: Potvrd'te provedenou volbu stisknutfm tlacftka OK: cfslo pi'estane blikat, protoze bylo zai'azeno do skupiny.
4. Jeste jednou stisknete tlacftko - /+ a zvolte cfslo pro druhou automatizacnf techniku, kterou chcete zai'adit do skupiny.

Prfklad: Potvrd'te provedenou volbu stisknutfm tlacftka OK: cfslo pi'estane blikat, protoze bylo zai'azeno do skupiny.
Poznamka: Jestlize se zobrazf symbol�. pi'ectete si nasledujfcf odstavec: Automatizacnf techniky s pi'ipojenym
svetelnym senzorem.

Nynf je vytvoi'enf skupiny 3 z pi'fkladu kompletnf. Kdyz 
poti'ebujete vytvoi'it dalsf skupinu stisknete tlacftko ■ (2) 
pi'ed vypnutfm vysflace a opakujte instrukce 2-4. 

V kteremkoli okamziku, nebo po ukoncenf techto operacf, je 
mozne z tohoto procesu vystoupit stisknutfm tlacftka ■ (2) 
nebo pockat, dokud se dalkovy vysflac sam automaticky 
nevypne. 

Automatizacnf technika 

Velka brana 
Brana pro pesf 
Markyza na terase 
Garazova vrata 
Roleta v obyvacfm pokoji 
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Skupina 

Cfslo 1 2 3 4 

01 X X 

02 X 

03 X 

04 X 

06 X 



Pohled na displej dalkoveho ovladace
Behem vytvai'enf skupin, dalkovy ovladac zobrazuje dve cfsla, jedno na prave strane a druhe na leve strane displeje.
Vyznam a zpusob zobrazenf techto cfsel je nasledujfcf:

Tabulka 5: Display dalkoveho ovladace 

:: -,., 
PROG "-' 

Cfslo na leve strane displeje oznacuje skupinu Cfslo na prave strane displeje oznacuJe automatizacnf
techniku, ktera ma byt zai'azena nebo vyi'azena z aktivnf
skupiny, uvedene na leve strane displeje

Celkem je k dispozici 70 cfsel Celkem je k dispozici 80 cfsel
Jestlize cfslo blika: znamena to, ze tato skupina je deak- Jestlize cfslo blika: znamena to, ze tato automatizacnf
tivovana (neobsahuje zadnou automatizacnf techniku) technika nenf zai'azena do skupiny, ktera je uvedena na

leve strane displeje
Jestlize cislo trvale sviti: znamena to, ze tato skupina je Jestlizecislotrvale svfti:znamena to, ze tato automatizacnf
aktivnf (obsahuje nejake automatizacnf techniky) technika je zai'azena do skupiny, ktera je uvedena na leve

strane displeje

Automatizacnf techniky propojene se svetelnym (slunecnfm) senzorem
Behem procesu, kdy jsou vytvai'eny skupiny, se v pi'fpade, kdy zvolfte automatizacnf
techniku, ke ktere je na ,,pi'ehledu automatizacnfch technik" pi'ii'azeno k6dovanf
radioveho signalu typu A, a pote, co potvrdfte volbu stisknutfm tlacftka OK
(cfslo pi'estane blikat), se vedle cfsla automatizacnf techniky objevf symbol �-

■■ 
■■ 

::a-,�,-
PROO ,_, -'

V tomto okamziku je mozne nasledne uvedenym zpusobem zvolit pozadovane
nastavenf tohoto svetelneho senzoru: 
� ON, nastavitelny jednfm stisknutfm tlacftka OK 
� OFF, nastavitelny druhym stisknutfm tlacftka OK 
� (zadny pi'fkaz), nastavitelny ti'etfm stisknutfm tlacftka OK

Zmena nebo deaktivace jedne skupiny 

�s·(!)

�--1� I 
!----► 1�=r: (§ -- I

�] 
a�a I� r:3 ==r:

t
s}I]

i 1�03 �Q5) I 

I 

Pi'i zmene jedne skupiny, ktera byla di'fve vytvoi'ena, vyvolejte cfslo teto skupiny a postupujte stejnym zpusobem jako pi'i
vytvai'enf skupiny (obr. 9), pi'itom budete podle vlastnfch pozadavku menit aktualnf nastavenf kazde automatizacnf techniky
zai'azene do skupiny. Jestlize budou vsechny automatizacnf techniky obsazene ve skupine deaktivovany, cfslo skupiny
zacne blikat, cfmz bude signalizovano, ze tato skupina uz nenf aktivnL

Kazdodennf pouzfvanf dalkoveho ovladace
Pi'i kazdodennfm pouzfvanf je mozne dalkovy ovladac vyuzfvat dvema odlisnymi zpusoby:
• Samostatny rezim - vydany pi'fkaz je platny pouze pro jednu automatizacnf techniku
• Skupinovy rezim - vydany pi'fkaz je platny pro skupinu automatizacnfch technik

Ovladanf automatizacni techniky v ,,samostatnem rezimu" 

■□
□□

--

Pro vydanf pi'fkazu platneho pro jedinou automatizacnf techniku je nutne: 
• na vypnutem dalkovem ovladaci stisknout jedno z tlacftek - / + a zvolit cfslo pozadovane automatizacnf techniky (*).
• vydat pi'fkaz stisknutf m jednoho z tlacftek _.. ■ T nebo 1, 2, 3. 
Jestlize behem daneho intervalu stisknete jeste jednou jedno ze ti'f uvedenych pi'fkazovych tlacftek, bude tento pi'fkaz
platny pro tu automatizacnf techniku, ktera byla naposledy pouzita.
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Poznamka (*): Jestlize zvolfte automatizacnf techniku, u ktere je v ,,pi'ehledu automatizacnfch technik" uvedeno k6dovanf 
radioveho signalu typu A a stisknete tlacftko OK, bude na displeji zobrazen i symbol �- V tomto okamziku (pi'edtfm 
nez vydate pi'fkaz) je mozne dalsfm stisknutfm tlacftka OK zvolit, jednu z nasledujfcfch moznostf: 

� ON, po jednom stisknutf tlacftka OK 
� OFF, po druhem stisknutf tlacftka OK 
� (zadny pi'fkaz), po ti'etfm stisknutf tlacftka OK 
Vydany pi'fkaz bude ovladat automatizacnf techniku pouze v tom pi'fpade, ze je tato technika ovladana a propojena 
se svetelnym senzorem. 

Ovladanr automatizacn1ch technik ve ,,skupinovem rezimu" 

== -------------

--
Pro vydanf pi'fkazu platneho pro jednou skupinu automatizacnfch technik je nutne: 
• na vypnutem dalkovem ovladaci stisknout tlacftko OK
• pomocf tlacftek - / + a zvolit pozadovanou skupinu z vytvoi'enych skupin (*)
• vydat pi'fkaz stisknutf m jednoho z tlacftek ..._ ■ T nebo 1, 2, 3
Jestlize behem daneho intervalu stisknete jeste jednou jedno ze ti'f uvedenych pi'fkazovych tlacftek, bude tento pi'fkaz
platny pro automatizacnf techniku, ktera byla naposledy pouzita

Poznamka (*): V tomto okamziku je mozne jeste pi'edtfm nez vydate pi'fkaz, a za podmfnky, ze stisknete tlacftko OK,
zkontrolovat na prave strane displeje pomocf tlacftek - / +, ktere automatizacnf techniky jsou zai'azeny do zvolene skupiny. 

Jestlize nenf aktivnf zadna skupina 

■■ ■■ -- --
== -------------

Pi'i pouzfvanf dalkoveho ovladace ve ,,skupinovem rezimu", kdy nebyla vytvoi'ena zadna skupina a i presto se budete snazit 
zvolit jednu skupinu, se na displeji objevf pouze ,,symbol skupinoveho rezimu" a zadne cfslo, ktere by bylo mozne zvolit, 
cfmz je signalizovana neexistence jakychkoli skupin. 

3. Odrzba a znehodnocenf

Vymena baterie 
Kdyz je baterie vybita, dojde u dalkoveho ovladace k vyraznemu snfzenf jeho dosahu a na displeji se objevf symbol* 
Radny provoz dalkoveho ovladace bude obnoven po vymene stare baterie za novou stejneho typu (Technicke parametry). 
Pi'i vymene baterie je nutne respektovat uvedenou polaritu. 

Znehodnocenr baterie 
I vybite baterie, mohou obsahovat latky, ktere znecisfujf zivotnf prosti'edf a proto nesmr byt vyhazovany do kontejneru se 
smesnym komunalnfm odpadem. Pote, co jste vybite baterie vyjmuli ze zai'fzenf, je nutne je znehodnotit podle nai'fzenf, 
stanovenych mfstne platnymi zakony, ktere se tykajf ,,sberu separovaneho odpadu". 

Znehodnocenr dalkoveho ovladace 
Vyrobek je sestaven z ruznych typu materialu: nektere je mozne recyklovat, jine musf byt znehodnoceny, proto se :a 
informujte o vhodnych recyklacnfch a likvidacnfch technologifch a pi'itom postupujte v souladu s mfstne platnymi 
zavaznymi pi'edpisy, ktere se na tento vyrobek vztahujf. Nektere komponenty vyrobku mohou obsahovat latky • 
skodlive nebo nebezpecne pro zivotnf prosti'edf. 

Tento vyrobek je zakazano vyhazovat do kontejneru pro smesny komunalnf odpad. Pi'i likvidaci je nutne provest ,,ti'fdeny 
sber" v souladu s mfstne platnymi nai'fzenfmi, anebo odevzdat stary vyrobek prodejci pi'i nakupu noveho typu. Mfstne platne 
pi'edpisy mohou stanovovat vysoke sankce pro pi'fpady, kdy by byl tento vyrobek znehodnocen nepovolenym zpusobem. 
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Tabulka 6: Technicke parametry 

Frekvence 433,92 MHz (± 100 kHz) 
Napajenf lithiova baterie 3 V DC typ CR2032 I 
Zivotnost baterie pi'edpokladana na 2 roky pi'i 1 o vyslanych signalech za den 
Dosah pi'edpokladany 200 m, 35 m (v interierech budov) I 
Vyzai'ovany vykon pi'epokladany pi'iblizne 1 mW e.r.p. 
K6dovanf radioveho signalu A 52+52 bit, plovoucf k6d, k6dovanf FLOR + INFO (TTS) I 
K6dovanf radioveho signalu B 52 bit, plovoucf k6d, k6dovanf FLOR 
K6dovanf radioveho signalu C 12 bit, k6dovan f FLO I 
K6dovanf radioveho signalu D 64 bit, k6dovanf SMILO 
Provoznf teploty od -20°C do +55°C I 
Krytf IP 40 (pouzitf v interierech nebo v krytych prostorech) 
Rozmery L41xP41xH10 mm I 
Hmotnost 18 g 

Poznamky: 
Vsechny uvedene technicke parametry jsou platne pi'i teplote okolnfho prosti'edf 20°c (± 5°C). Spolecnost si vyhrazuje 
pravo provadet kdykoli na vyrobku takove upravy, ktere bude povazovat za nutne, pi'icemz garantuje zachovanf funkcnosti 
a urcenf pouzitf daneho vyrobku. 

Prohlasenr o shode 

Prohlasenf EU o shode v souladu se smernicf 89/336/CEE 

Cislo: 218/FT210 Revize: 1 
Nfze podepsany Lauro Buoro, ve funkci generalnfho managera, prohlasuje na vlastnf odpovednost, ze vyrobek 
Jmeno vyrobce: NICE S.p.a. 
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I . Rusitgne - Oderzo (TV) ltalie 
Typ: dalkove ovladanf 
Model: WM080G a WM240C 

Splnuji zakladni pozadavky stanovene smernici R& TIE 1999/5/CE pri pouziti techto vyrobku k ucelum, 
k nimz jsou urceny. Vyrobky spadaji do 1. kategorie. 

Oderzo, 11. ledna 2006 .0 

c,�rfilnl manager

11 




