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povoleno. Jednani v rozporu s timto ustanovenim zavazuje k nahradé skody. VSechna prava pro pfipad zapisu
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Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,
dékujeme vam, Ze jste se rozhodl/a pro kvalitni vyrobek z naseho podniku.

1 K tomuto navodu

Prectéte si peclivé cely tento navod, obsahuje dllezZité informace o vyrobku.
Dodrzujte pokyny v ném obsazené, zejmeéna bezpecnostni a vystrazné pokyny.

DalSi informace o pouzivani radiovych komponent najdete na internetu.

Navod peclivé ulozte a zajistéte, aby byl uzivateli vyrobku kdykoli k dispozici
k nahlédnuti.

2 Bezpecnostni pokyny
2.1 Radné pouzivani
Prijima¢ HET/S 2 BiSecur / HET /S 24 BiSecur je jednosmérny pfijimac k ovladani

pohonl, fidicich jednotek a elektrickych spotrebicl. Prijima¢ ma dva reléové
vystupy. Oba pracuji s radiovym systémem BiSecur.

Jiné pouZiti neni pripustné. Vyrobce neruci za Skody zplsobené pouzivanim,
které je v rozporu s ur€enim, nebo nespravnou obsluhou .

22 Bezpecnostni pokyny k provozu prijimace

/\ OPATRNE

Nebezpeci zranéni v disledku nezamysleného pohybu vrat
» Viz vystrazny pokyn v kapitole 8

POZOR

Ovlivihovani funkce vlivy okolniho prostredi

Nedodrzeni téchto pravidel mize mit za nasledek zhorseni funkce!
Chrante prijimac¢ pred nasledujicimi vlivy prostredi:

e primym slune¢nim zarenim (pfipustna teplota okoli: -20 °C az +60 °C)
e vlhkosti

e prachem
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POKYNY:

e Neni-li k dispozici samostatny pristup do garaze, provadéjte kazdou zménu
nebo rozsiteni radiovych systém( uvniti garaze.

e Po naprogramovani nebo rozsireni radiového systému provedte funkéni
zkousku.

e Pro uvedeni do provozu nebo rozSifeni radiového systému pouzivejte
vyhradné originalni dily.

e Mistni podminky mohou ovliviiovat dosah radiového systému.

e Pfi souCasném pouziti mohou ovlivhovat dosah i mobilni telefony GSM 900.

Rozsah dodavky

Prijimace HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur
e Navod k obsluze

4 Popis prijimace
HET/S 2 BiSecur

O]

PrijimaC se zasuvkovym napajecim zdrojem

Zasuvkovy napadjeci zdroj 230/240 V AC / 12 V, predmontovany
Pripojovaci svorka vystupU relé

2krat prepinac DIL pro funkce prijimace

Programovaci tlacCitko P (tlaCitko P)

LED, modra (BU), programovani

OO0k, ON =
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HET/S 24 BiSecur
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1 Prijimac
2 Pripojovaci svorka pro napajeci napéti 12 - 24 V DC
3 Pripojovaci svorka vystupl relé
4 2krat prepinac DIL pro funkce pfijimace
5 Programovaci tlacitko P (tlaCitko P)
6 LED, modra (BU), programovani
4.1 Indikace LED
Modra (BU)
Stav Funkce
Sviti kratce Byl rozpoznan platny radiovy kéd pro kanal 1.

Sviti 2x kratce.

Byl rozpoznan platny radiovy kéd pro kanal 2.

Sviti 1x dlouze.

Byl rozpoznan platny radiovy kéd, ktery byl uloZzen na
obou kanalech.

Blika pomalu.

Prijimac je v reZimu programovani pro kanal 1

Blikne 2x.

Prijimac je v rezimu programovani pro kanal 2.

Blika rychle po
pomalém blikani.

Pri programovani byl rozpoznan platny radiovy kod.

Blika 5 s pomalu,
blika 2 s rychle.

Provadi se nebo bylo ukonceno nastaveni vychoziho
stavu zarizeni

Nesviti

Provozni rezim

TR20A128 RE /02.2012
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4.2 Tlacitka a prepinace DIL

Tlacitko P

Vybér radioveého kanalu / relé

Prepinac DIL (1/2)

Nastaveni funkci

5 Montaz

UPOZORNENI:
Volbou mista montaze Ize dosah optimalizovat. NejlepSi orientaci je treba zjistit
pokusné.
6 Pripoj
max.
500 W/ 250V AC
25A/30VDC
05 DIN] 12...24 V AC/DC
2] ] max. 80 mA
1]
M%)
max.
500 W/ 250V AC
25A/30VDC
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7 Spinaci funkce prijimace

7.1 HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur

AB Prijimac¢ HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur ma dva reléové
g g ON vystupy, které se mohou spinat nezavisle na sobé. Na kazdy vystup

relé Ize pomoci prepinacl DIL nainstalovat nasleduijici funkce.
OFF  Ptepina¢ DIL A (1) = vystup relé 1
Prepinac DIL B (2) = vystup relé 2

12

7.2 Funkce prepinact DIL
(napriklad pro vystup relé 1)

Impuls 0,5 sekundy
A Relé pfi vysilacim impulsu pritahne na 0,5 sekundy, poté odpadne.
ON o
orr kg
1

Zapnuti / vypnuti

A Relé pfitahne pfi prvnim vysilacim impulsu a odpadne pfi
nasledujicim.
ON
OFF
1

Navrat k vychozimu nastaveni

» Prepnéte prepinace DIL (A/B) do polohy OFF.
Funkce jsou nastaveny do vychoziho stavu.

7.3 Funkce tlacitka P

TlacCitkem P se voli radiovy kanal / relé, na které ma byt naprogramovan radiovy
kéd.
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8 Programovani radiového kédu

/\ OPATRNE

Nebezpeci zranéni v dusledku nezamysleného pohybu vrat
Béhem procesu programovani v radiovém systému muze dojit k nechténé jizdé
vrat.

» Dbejte na to, aby se pfi programovani radiového systému nenachazely
v prostoru pohybu vrat Zadné osoby ani predmeéty.

Na prijimaci Ize naprogramovat max. 100 radiovych kédl. Mohou se rozdélit
na dostupné kanaly.

Jestlize se naprogramuije stejny radiovy kod na dva rlizné kandly, ulozi se na
obou kandlech.

V rezimu programovani Ize kanaly pfijimace HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur
prepinat stisknutim tlacitka P, dokud se nerozpozna radiovy kéd.

Aktivace/zména kanalu:
» Chcete-li aktivovat kanal 1, stisknéte tlacitko P 1x.
» Chcete-li aktivovat kanal 2, stisknéte tlacitko P 2x.

Preruseni rezimu programovani:
» Stisknéte tlacitko P 3x nebo pockejte na uplynuti doby timeout.

Timeout:

Jestlize neni v priibéhu 25 sekund rozpoznan zadny platny radiovy kéd, prejde
pfijimac automaticky do provozniho rezimu.

8.1 Programovani radiového kodu

1. Aktivujte pozadovany kanal stisknutim tlaCitka P.
— Modra LED blika pomalu pro kanal 1.
— Modréa LED blikne 2x pro kanal 2.
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2. Uvedte rucni vysila¢, ktery ma predat radiovy kod, do rezimu predavani/
vysilani .
Je-li rozpoznan platny radiovy kéd, blika LED rychle modre a pak zhasne.
Prijimac je v provoznim rezimu.

9 Provoz
Prijimac v provoznim rezimu signalizuje rozpoznani platného radiového kddu
rozsvicenim modré LED.

UPOZORNENI:

Pokud byl radiovy kéd naprogramovaného tlaCitka ru¢niho vysilace predtim
zkopirovan z jiného ru¢niho vysilace, musi se tlacitko ru¢niho vysilace pfi prvnim
pouziti v provozu stisknout podruhé.

Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 1 = LED blikne 1x kratce
Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 2 = LED blikne 2x kratce
Byl rozpoznan platny radiovy kdd, ktery byl

uloZzen na obou kanalech. = LED sviti 1x dlouze

10 Nastaveni vychoziho stavu pristroje
VSechny radiové kddy budou nasledujicimi kroky vymazany.
1. Stisknéte tlaCitko P a drzte je stisknuté.

— LED blika 5 sekund pomalu modre.

— LED blika 2 sekundy rychle modre.
2. Uvolnéte tlacitko P.

VSechny radiové kody jsou vymazany.

UPOZORNENI:
Jestlize se tlacitko P uvolni pfed€asné, nastavovani vychoziho stavu se prerusi
a radiové kédy se nevymazou.

11 Likvidace

o/ Elektrické a elektronické pfistroje a baterie se nesmi vyhazovat
do domovniho nebo zbytkového odpadu, nybrz musi se odevzdavat
v pfijimacich a sbérnych mistech, ktera jsou k tomu zfizena.

2

%
X

e
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12 Technicka data

Typ Prijimace HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur
Frekvence 868 MHz

Externi napjeni 230VAC/12-24V DC

Pripustna teplota okoli -20 °C az +60 °C

Stupen ochrany krytem IP 44

Zatizitelnost relé Max. 500 W/ 250V AC; 2,5 A30V DC

13 Prohlaseni o shodé EU

(ve smyslu smérnice R&TTE 1999/5/EG)
Timto prohlasuje
firma: Hérmann KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

ze tento

pristroj prijimac pro pohony a fidici jednotky
Oznaceni zbozi Typové oznaceni

HET/S 2 BiSecur HET/S2-868-BS

HET/S 24 BiSecur HET/S24-868-BS

odpovida na zakladé své koncepce a konstrukce v provedeni, které uvadime
do obéhu, pfislusnym zakladnim pozadavkim a jinym relevantnim predpistim
smérnice ES 1999/5/ES.

V pripadé nami neodsouhlasené zmény pfistroju zanika platnost tohoto
prohlaseni.

Pouzité a zohlednéné normy a specifikace

EN 300 220-3

EN 301 489-1

EN 301 489-3

Tento pristroj smi byt provozovan ve véech zemich EU, Norsku, Svycarsku

i v jinych zemich.

Steinhagen, 21.2.2012

S

ppa. Axel Becker
Vedeni spoleCnosti
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