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1 - BEZPECNOSTNI UPOZORNENI
Pozor! — Instalace tohoto vyrobku musi byt provedena vyhradné kvalifikovanym technikem, ktery je povinny dodrzovat pfislusné zakony, mistné platné smérnice a technické normy a stejné tak i vSechny instrukce uvedené v tomto
navodu. Predtim, nez za¢nete provadét elektricka zapojeni, odpojte vSechny zdroje elekirické energie, kterymi jsou napajena jednotliva zafizeni. Pokud je vyrobek instalovany a zapojeny do okruhu, ve kterém je elektrické napéti
vy$si nez 48 V, musi byt POVINNEvnainstanvan)'/ zemnici vodi¢, ktery je soucasti baleni (viz obr. 7).

2 - KONTROLNI OPERACE PRED INSTALACI

Zkontrolujte, jestli je podklad zvoleny pro instalaci zafizeni pevny a bude zaruCovat trvalé pfipevnéni.

3 -INSTALACE VYROBKU A ELEKTRICKE ZAPOJENI

PFi instalaci postupuijte podle obrazk(. Pozor! Pokud bude kli¢ovy spina¢ pouzivany pro elektrické napéti vy$si nez 50 V AC nebo 75 V DC, je nutné uzemnit kovové &asti v bodech oznagenych symbolem @ (viz obr. 7 a 8). V
pfipadé, Ze jsou elektrické kontakty spinace pouzivané pro pfimé ovladani dvoufazového asynchronniho motoru (napf. motory pro rolety) musi byt elektrické zapojeni provedené podle obr. 8.

4 - LIKVIDACE

Tento vyrobek je nedilnou soucasti automatizacni techniky a proto musi byt zlikvidovany spole¢né s ni podle stejnych zasad, které jsou uvedené v navodu k pouzivani automatizacni techniky.

5 - TECHNICKE PARAMETRY

m Typologie: EKS: cylindricka vlozka; vnéjsi montaz; EKSEU: euro vlozka; vnéjSi montaz; EKSI: cylindricka vlozka; montaz pod omitku; EKSIEU: euro vlozka; montaz pod omitku. m Zamek: 2 polohy (napravo a nalevo) vraceni do
stfedu zajistuje pruzinka. m Kontakty: 2 mikrospinace se stfidavym kontaktem. m Proudové zatizeni kontaktt: 10 (2)A - 250V AC; 10.000 cykl(. 10,1A - 250V AC; 6000 cyklu. m Stupen kryti: IP 44. m Rozméry / Hmotnost: EKS, 70 x
70 x 32(p) mm / 360 g EKSEU, 70 x 70 x 43(p) mm /490 g EKSI, 70 x 70 x 80(p) mm /450 g EKSIEU, 70 x 70 x 80(p) mm /530 g

Poznamka — Spole¢nost Nice S.p.a. si vyhrazuje pravo provadét Gpravy svych vyrobku, kdykoli to bude povaZovat za nutné, pfiemz zachova jejich provozni parametry a moZnosti pouziti.

6 - ES PROHLASENI O SHODE

Prohlaseni vystaveno v souladu se smérnici: 2006/95/CE (LVD).

Cislo prohlaseni: 504/EKSxxx

Revize: 0 — Jazyk: IT

Jmeéno vyrobce: NICE S.p.A. Adresa: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustigne di Oderzo (TV) Italie Typ vyrobku: Klicovy spina¢ Model / Typ: EKSIEU, EKSI,

EKSEU, EKS Prislu$enstvi: Ne. ;

Nize podepsany Mauro Sordini, ve funkci generalniho managera spole¢nosti, prohlasuje na vlastni odpovédnost, ze vySe uvedeny vyrobek splfiuje zakladni pozadavky stanovené evropskou smérnici: SMERNICE 2006/95/ES
EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci pravnich predpist &lenskych statl tykajicich se elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v uréitych mezich napéti, podle nasledujicich

harmonizovanych norem: EN 60335-1:2012
Oderzo, 19. bfezna 2014
Ing. Mauro Sordini (generalni manager) %‘/A/“’






