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Dulezite upozornenf 

Tento manual je urcen pouze pro technicky personal, ktery ma prfslusnou kvalifikaci pro instalaci. Zadna 
z informacf, kterou obsahuje tento material nenf urcena pro finalnfho uzivatele. Tento manual je urcen pro dalkove 
ovladanf s plovoucfm k6dem 433,92 MHz, FLOR&VERYVR a nesmf byt pouzit pro jine vyrobky. Dalkove ovladanf 
je urceno k ovladanf pohonu pro brany a v rata, kazde jine pouzitf je nevhodne a tudfz je zakazano. Vyrobce 
doporucuje precfst si pozorne alespon jednou veskere instrukce predtfm, nez pristoupfte k vlastnf instalaci. 
Je Vasf povinnostf provest vse tak ,,bezpecne", jak to jen jde. lnstalace a udrzba musf byt provadena vyhradne 
kvalifikovanym a zkusenym personalem, a to die nasledujfcfch ceskych norem a vladnfch narfzenf: 
zakon c. 22/1997 sb. 0 technickych poiadavcfch na vyrobky 
nai'fzenf vlady c. 168, 169 a 170 ze dne 25. cervna 1997 

nai'fzenf vlady c. 378/2001 ze dne 12. zaff 2001 
Nekvalifikovany personal nebo ti, kterf neznajf aplikovane normy v kategorii ,,Brany a automaticka vrata", se musf 
zdrzet instalace. Pokud nekdo provozuje tento system, aniz by respektoval aplikovane normy, je pine zodpovedny 
za prfpadne skody, ktere by zarfzenf mohlo zpusobit! 
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1. Ovod

Pri pou2itf dalkoveho ovladanf, vysflac vysle "signal" prijfmaci, pokud je identifikovan aktivuje vystupnf rele. Vzhledem 
k tomu, 2e vysflac mu2e aktivovat pouze vas prijfmac a ne prijfmac vaseho souseda, musfte kodifikovat vyslany signal, 
co2 znamena, 2e ka2dy prijf mac rozpozna jen svuj signal a ne jine, ktere mohou byt podobne. v tradicnfm systemu mu2e 
byt k6d vybran pomocf sady mikrospfnacu ve vysflaci (ktery nabfzf jen nekolik tisfc kombinacQ a nebo mu2e byt napro­
gramovan prfmo behem vyroby (v tomto prfpade mate k dispozici nekolik mili6nu k6dovych cfsel); nicmene k6dove cfslo 
je stale, co2 znamena, 2e kdy2 je prenaseno je vyslan stejny signal. 
Fakt, 2e k6d je vyslan vysokofrekvencnfm vysflacem a 2e se poka2de jedna o stejny k6d, bohu2el umo2nuje i jinym 
lidem, ktere nemajf nic dobreho za lubem, zachytit (i z dalky) a nahrat signal, ktery pak mohou pou2ft jako "klfc" k vasim 
dverfm. 

System FLOR pou2fva princip, dfky kteremu je vase dalkove ovladanf velmi bezpecne. Pou2fva se zpusob zvany "plovoucf 
k6d", ktery pozmenuje cast k6du pri ka2dem jeho prenosu, pricem2 postupuje podle predem nadefinovaneho sledu; k6d je 
zamaskovan prfslusnymi matematickymi funkcemi tak, ze mezi dvema po sobe nasledujfcfmi k6dy neexistuje 2adne logicke 
spojenf. Prijfmac stale synchronizuje s vysflacem a tak prijfma jen naprogramovany sled k6du. Je naprosto zbytecne sna2it 
se zkopfrovat signal prenaseny tfmto systemem, protoze prijfmac jf2 jednou pou2ity k6d nerozpozna, ale rozpozna jen k6d 
nasledujfcf. Podle vyse uvedeneho popisu se jevf jako dule2ite zachovanf k6du vyslaneho vysflacem a zachovanf perfektnf 
synchronizace prijfmace, ale toto nenf tak docela pravda, protoze existuje k6dove okno, ktere dovolf prijfmaci akceptovat 
postupne dalsf k6d plus urcite cfslo z naslednych k6du ani2 by kdy akceptoval k6d, ktery u2 jednou pou2it byl. 
I kdy2 vystoupfte z k6doveho okna, prijfmac je sestaven tak, ze se znova automaticky synchronizuje: kdy2 prijme prvnf 
k6d nenastane zadna aktivace, ale zaslany k6d se pouze ulo2f, po zaslanf dalsfho signalu synchronizace ji2 nastane a 
vystupnf rele budou aktivovany. Automaticke opakovanf synchronizace je samozrejme mozne pouze, kdy2 prfjem k6du 
nasleduje podle dane posloupnosti. 

2. Popis

System FLOR zahrnuje: 

- 1, 2 nebo 4 kanalove vysflace (FLO1 R, FLO2R, FLO4R)
- prijf mace s modulem BM 250, 1 nebo 2 kanaly (FLOX1 R, FLOX2R, FLOXB2R)
- prijf mace zasuvne s modulem BM 250, 1 nebo 2 kanaly (FLOXIR, FLOXl2R)
- modularnf/standardnf prijfmace (FLOXM220R, FLOXMR)
- pamefove karty BM 60, BM 250, BM 1000 tj. 15, 63 nebo max. 255 k6du podle uvedeneho poradf
- antenu (ABF - ABFKIT)

3. Zapojenf

3.1 . Vysflace 

Vysflace jsou pripravene k pou2itf, ka2dy s vlastnfm k6dovym cfslem zadanym pri sestavovanf. Aby jste mohli zjistit, jestli 
fungujf spravne stacf jen stisknout jedno z tlacftek a zkontrolovat zda blika cervena dioda, ktera tfmto oznamuje prenos. 
Vysflac ma v sobe zaveden prostredek, ktery kontroluje stav baterie: stisknete jedno z tlacftek a pokud je baterie pine 
nabita, dioda uda pocatecnf impuls, za kterym bude ihned nasledovat signal prenosu. Pokud je baterie castecne vybita, 
dioda uda prvnf impuls a prenos zacne a2 za pul sekundy. V tomto prfpade radfme, aby jste baterii co nejdrfve vymenili. 
Pokud je baterie uplne vybita, dioda bude blikat v pul sekundovych intervalech bez prenosu a v tomto prf pade musf byt 
baterie ihned vymenena. 
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3.1.1. Vybfrani kanalu ve vysilaci 

Ve verzfch FL01 Ra FL02R je mozne pozmenit spojenf mezi tlacftky a kanaly. Pro tlacftko 1 jednoduse preruste drahu,
ktera jej pojf s prvnfm kanalem (jak ukazuje obr. 2a.) a pripojte jeden z ostatnfch polstarku napravo kapkou cfnu s druhym,
tretfm nebo ctvrtym kanalem. Presne totez udelejte pro tlacftko 2, jak ukazuje obr. 2b.
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3.2. Univerzalni prijimace 
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Tyto prijfmace majf univerzalnf pouzitf. Schranka, ktera buze byt pripevnena sroubkem nebo lepfcf paskou na spodnf
strane, velmi dobre chranf cely obvod.

Pri zapojovanf dodrzujte tento postup:

Tabulka 1: Postup pri zapojovani 

1-2

3-4

5-6

1-2

4 

Napajenf od 1 o do 28 V, srejnosmerne nebo strfdave
Prvnf vystupnf rele: volny kontakt normalne otevl'eneho rele
Druhe vystupnf rele: volny kontakt normalne otevreneho rele (pouze na dvoukanalovych prijfmacfch)
Antena, signalnf prfvod anteny

Moznosti napajenf: 
15 -28 V •• 
10-18VIHl
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3.2.1. Zasuvne prij1mace 

Tyto pi'ijimace se mohou pi'fmo zasunout do i'fdfcfch jednotek. Jsou pi'ipraveny fungovat ihned po zasunutf, pi'icemz 
vsechny elektricke signaly (napetf, antena, rele) maji sve mfsto na teto jednotce (viz. obr. 4. - vyber kanalu). 
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Tabulka 2: Popis zasuvneho prijimace 

Napajenf 

Prvnf vystupnf rele 

Druhe vystupnf rele 

Antena 

3.3. Pamefova karta 

Od 20 do 28 V, stejnosmerne nebo sti'fdave, ktere dodava jednotka 

Volny kontakt normalne otevi'eneho rele pouzfvany pro i'fzenf jednotky 

Volny kontakt normalne otevi'eneho rele dostupny na zvlastnfch jednotkovych koncovkach 
(pouze u dvou kanalovych pi'ijimacu) 

Signalnf pi'fvod anteny na zvlastnfch jednotkovych koncovkach 

Kazdy vysflac ma sve k6dove cfslo (vybrane z vfce nez 250 mili6nu kombinacf), ktere ho odlisuje od vsech ostatnfch 
dalkovych ovladacu. Pi'ijimac muze pi'ijmout vsechny k6dy, ale je aktivovan jen kdyz ten urcity k6d je na seznamu 
"autorizovanych" k6dovych cfsel na karte s pametf. 
Pi'ijimace maji pamefovou kartu BM 250, ktera muze obsahovat maximalne 63 k6dovych cfsel (63 dalkovych ovladacu 
je maxima.Inf mnozstvf). Tato karta muze byt nahrazena pamefovou kartou BM 60 a ta ma maxima.Inf pocet 15 k6dovych 
cfsel, nebo kartou BM 1000, ktera obsahuje max. pocet 255 k6dovych cfsel. Kdyz je pi'jimac pod elektrickym napetfm, 
podle blikanf diody lehce rozpoznate, ktera pametnf karta je pouzita. Pokud je to karta BM 60, dioda blikne jen kratce, s 
kartou BM 250 dioda zablika 2x, zatfmco s kartou BM1000 dioda zablika 3x. 
Vsechny k6dy jsou ulozeny v pameti, takze pokud se vyzaduje maxima.Inf ochrana, funkce, ktera je schopna pohltit 
vsechny k6dy musf byt zrusena (tento krok se take muze provest ze vzdalenosti). 
Pote co k6dova cfsla byla zadana do pouzfvaneho ovladace, pi'eruste drahu, ktera je naznacena sipkou na obrazku c. 5.
Pokud si pozdeji budete pi'at zadat nova k6dova cfsla spojte znova oba polstai'ky kapkou cfnu, jak ukazuje obrazek c. 6.

Pozor: pi'i zasouvanf a vytahovanf pametnf karty musf byt pi'ijimac vypnuty! 
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Toto je tzv. "hardwarovy" typ vypfnacf funkce, velmi jednoduchy, ale v dusledku toho je take velmi snadne, pro nejakeho 
neznameho hosta, ho anulovat. Existuje vsak take jiny typ vypfnacf funkce, je to tzv. "softwarovy" typ, obtfznejsf na zvlad­
nutf, ale nesmfrne bezpecny v tom, ze pouze pi'edesly autorizovany ovladac muze byt pouzit na obnovenf teto funkce (viz. 
Aktivovanf/deaktivovanf druhe vypfnacf funkce). Co se tyce bezpecnosti, existuje jeste jiny a jeste bezpecnejsf typ vypfnacf 
funkce, ktery je kontrolovan "heslem". Pouze pi'enosny doplnek BUPC je schopen zvladnout tuto funkci. 

4. Serfzenf a nastavenf

4.1. Vyber rele na kanalech 

Kazdy pi'ijfmac rozpozna vsechny 4 kanaly vysflace (kanal = tlacftko). Spojenf vystupnfch rele s pozadovanym kanalem 
se dela pres spojku, ktera musf byt zapojena {viz obr. 7.).
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5. Kontakt ve vystupu

Vyber 2. rele (pokud tam je) 

1. kanal 
•••lo 01 

1. kanal 
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2. kanal 
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3. kanal 

•••lo 01 
3. kanal 
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3. kanal 
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3. kanal 

Vystupy jsou kontrolovany volnym, normalne zapojenym kontaktem (kontakt bez dalsfch spojenf). 
Pokud budete poti'ebovat normalne nezapojeny kontakt: 

- pi'eruste tu cast drahy se zapojenym kontaktem (oznacenf "NO") viz. obr. Ba. (NO= normalne otevi'ene)
- pi'ipojte polstai'ek s nezapojenym kontaktem (oznacenf "NC") viz. obr. c. Sb. (NC= normalne zavi'ene)

PRIJf MAC ZE STRANY SPOJU 
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6. Zvlastnf funkce

Obecne vzato funkce rele ve vystupu je docasna, to znamena, ze je napajena pouze nekolik sekund po stisknutf tlacftek 
na ovladaci (pokud je nutne pro rozpoznanf k6du); napajenf je odpojeno 300 ms pote, co bylo pi'ijato poslednf platne 
k6dove cfslo. Rele ve vystupu ma k dispozici nektere zvlastnf funkce. 

Tabulka 3: Popis funkcf 

Krok za krokem 

Rele je aktivovano kdyz je tlacftko vysflace je stisknuto a zustava napajeno i pote, co bylo uvolneno; rele bude deak­
tivovano kdyz znovu stisknete tlacftko. 

Casovy spf nae 

Rele je aktivovano kdyz je tlacftko vysflace stisknuto a zustava napajeno do te doby nez uplyne naprogramovany cas. 
Pocftanf casu zacne znovu pokazde kdyz tlacftko vysflace bude stisknuto a muze byt ukonceno di'fve tak, ze ponechate 
tlacftko stisknute alespon na 3 sekundy. 

Funkce proti kradezi 

Toto je kombinovana funkce vystupu 1. a 2. stisknutfm tlacftka 1 na vysflaci zfskate funkci krokovanf na 1. kanale (vhod­
nou pro zapojovanf a odpojovanf zai'fzenf proti kradezi). Na 2. kanale, vedle normalnfch funkcf, ktere se pojf s tlacftkem 
2, nastane i kratka aktivace vysflace, kdyz 1. kanal pujde od vypnutf k zapnutf a dve kratke aktivace, kdyz 1. kanale pujde 
od zapnutf k vypnutf. To znamena, ze viditelny nebo slysitelny signal muze byt pi'ipojen ke 2. kanalu, aby signalizoval 
pi'ipojenf nebo odpojenf zai'fzenf proti kradezi. Tato zvlastnf funkce musf byt aktivovana pomocf male kapky cfnu viz. obr. 
9.: zadna spojka, spojka 1-5. 

• Bez spojky: ••••• vsechny 

•• Spojka 1: 
•" 1 krokovanf. .. 2, 3, 4 docasne• 

. ,. Spojka 2:

•:, ...
•• 1, 2 krokovanf. .. 3, 4 docasne

'• ..... • Spojka 3:
=-· • 1 casovy spfnac ... 2, 3, 4 docasne

• Spojka 4:
�-• 1 +2 proti kradezi. .. 3, 4 docasne

• Spojka 5:
:\• vsechny kanaly krokovanf

II 

7. lnstalace anteny

Pi'ijfmac poti'ebuje antenu typu ABF nebo ABFKIT, aby mohl spravne fungovat, bez anteny je rozsah limitovan jen na 
nekolik metru. Antena musf byt nainstalovana co mozna nejvyse, pokud jsou poblfz kovove nebo zelezobetonove kon­
strukce muzete nainstalovat antenu na nejvyssf bod. Pokud je kabel u anteny pi'flis kratky, pouzijte koaxialnf kabel s imped­
ancf 52 Ohm (napi'. s nfzkym rozptylem RG58). Kabel nesmf byt delsf nez 1 O m. Pi'ipojte sti'ednf cast (jadro) ke koncovce 
2 a opletenf pi'ipojte ke koncovce 1 (v odpovfdajfcf casti). Pokud je antena nainstalovana v mfste kde uzemnenf nenf 
dobre (vyzdene konstrukce) koncovky krytu mohou byt pi'ipojeny k zemi coz poskytuje vetsf rozsah cinnosti. Toto mfsto 
musf byt samozi'ejme v bezprosti'ednf blfzkosti a musf byt kvalitnf. Pokud anteny typu ABF nebo ABFKIT nemohou byt 
nainstalovany, muzete dosahnout celkem dobrych vysledku s pouzitfm dratu, ktery je dodavan s pi'ijfmacem jako antena. 
Polozte jej na plocho a spojte ho s koncovkou 2. 
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8. Programovan1

Kazdy vysflac ma sve k6dove cfslo (vybrane z vfce nez 250 mili6nu), ktere ho odlisuje od vsech ostatnfch dalkovych 
ovladacu. Pi'ijfmac muze akceptovat vsechny k6dy, ale je aktivovan jen kdyz ten urcity k6d je na seznamu "autorizovanych" 
k6dovych cfsel na karte s pametf. K6dove cfslo muze byt zadano do tohoto seznamu nebo z nej vymazano pomocf tzv. 
"pametnfho" postupu. Musfte stisknout knoflfk na karte v pi'ijfmaci, aby jste mohli zacft vyse uvedeny postup: vsechny 
operace jsou nacasovane, takze si nejdi'fve pozorne pi'ectete vsechny instrukce a teprve potom proved'te vsechny operace 
jednu po druhe bez pi'erusenf. Mala cervena dioda vizualne oznamf ruzne kroky tohoto postupu. 
Tato dioda je jedinou moznostf jak si muzete ovei'it rozlicne operace nebo ruzne stavy pi'ijfmace vubec. Protoze existuje 
spousta informacf, ktere vam dioda muze oznamit, existujf proto take dve stale polohy a spousta druhu blikanf se dvemi 
rychlostmi: 

Vypnuta dioda: fungujf bezne funkce 
Zapnuta dioda: pametnf postup prave probfha 

K6dove cfslo nenf mezi autorizovanymi cfsly 

2* Konec doby, po kterou probfha pametnf postup bez jakehokoliv vysledku 

3 K6dove cfslo bylo uspesne vlozeno do pameti 

4 K6dove cfslo je na seznamu autorizovanych k6dovych cfsel 

5 Seznam je prazdny (neobsahuje zadne k6dy) 

6 Seznam je zcela zaplnen (nenf v nem jiz mfsto pro dalsf k6dy) 

7 Byl proveden pozadavek vymazat k6dove cfslo, ktere neexistuje 

8 Ruzna k6dova cfsla byla zfskana behem pametnf faze 

9 Zada.no heslo 

* Pokud je v cinnosti druhy typ vypfnacf funkce, druhe bliknutf bude delsf nez to prvnf. Pokud druhy typ vypfnacf funkce
nenf v cinnosti, obe bliknutf budou stejne dlouhe.

2* 

3 

4 

5 

m 
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Kdyz se objevf, znamena to, ze je obsazena pametnf karta BM60; dale to take naznacuje, ze obdrzene 
k6dove cfslo je "kopie", zatfmco jsou platne pouze "originalnf" k6dy. 

Kdyz se objevf, znamena to, ze je obsazena pametnf karta BM250. 

Kdyz se objevf, znamena to, ze je obsazena pametnf karta BM1000; dale to take naznacuje, ze k6d 
nenf v okne k6dovych cfsel, ale ze byl znova synchronizovan. 

Kdyz se objevf, znamena to, ze k6dova cfsla obsazena v pameti nepati'f do verze FLOR, dale to take 
naznacuje, ze k6dove cfslo nenf v okne k6dovych cfsel a ze opakovanf synchronizovanf je zastaveno. 

Kdyz se objevf, znamena to, ze behem nactenf byla v pameti nalezena chyba, dale to take naznacuje, 
ze k6d nenf v okne k6dovych cfsel a opakovanf synchronizovanf nenf mozne. 
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8.1. Zadanf k6doveho cfsla 

8.1.1. Rychly zpusob zadanf 

Toto je nejrychlejsf zpusob zadanf k6doveho cfsla, nenf ale velmi bezpecny, protoze zatfmco je k6dove cfslo prave 
pohlcovano pametf, pi'ijf mac muze zachytit signal jineho vysilace, ktery je v jeho rozsahu a zapamatovat si tento signal. 
Pi'i rozhodovanf jak zadat vase k6dove cfslo, musfte toto riziko peclive zvazit. Tato operace vam take dovolf pi'idat k6dove 
cfslo noveho vysflace do pameti pi'ijf mace. 

1. Stisknete tlacitko na prijimaci a drzte jej - dioda se rozsviti a pote musite:
2. Prenest k6dove cislo stlacenim jakehokoliv tlacitka na vysilaci, nez se dioda vypne.
3. Nyni uvolnete tlacitko na vysilaci, dioda se znova zapne a nova operace muze zacit.
4. Opakujte postup od 2. bodu pro dalsi vysilace.

8.1.2. Bezny zpusob zadanf 

Tato operace vam take dovolf pi'idat k6dove cfslo noveho vysflace do pameti pi'ijfmace. 

1. Na chvili stlacte tlacitko na prijimaci - dioda se zapne na 5 sekund. Behem teto doby musite:
2. Vyslat k6dove cislo stlacenim jakehokoliv tlacitka na vysilaci, nez se dioda vypne.
3. Uvolnete tlacitko na vysilaci a chvili pockejte.
4. Vyslete k6d pro potvrzeni, stlacenim jakehokoliv tlacitka na vysilaci.

Dioda nynf 3x zablika a to znamena, ze operace byla dobi'e provedena, pokud se to nestane, zopakujte celou operaci od 
zacatku. Pokud chcete zadat nove k6dove cfslo, take zopakujte celou operaci. 

8.1.3. Zadanf ze vzdalenosti 

Aby jste mohli zadat k6dove cfslo noveho dalkoveho ovladace bez pouzitf tlacftka na pi'ijfmaci, budete poti'ebovat 
autorizovany dalkovy ovladac (pozn. k6dova cfsla prvnfho ovladace musf byt zadavana pouzitfm tlacftka na pi'ijfmaci). 
Nynf, se dvema dalkovymi ovladaci, ktere bude NOVY dalkovy ovladac ten, jehoz k6dove cfslo chceme zadat a STARY 
dalkovy ovladac je jiz autorizovany ovladac; postavte se v rozsahu jejich cinnosti a potom: 

1. Vysilejte NOVI: k6dove cislo po dobu alespon 5 s stisknutfm jakehokoliv tlacftka na NOVEM vysflaci. Potom pomalu:
2. Vyslete 3x STARE k6dove cislo tak, ze 3x stlacfte jakekoliv tlacftko na vysflaci. 
3. Vyslete NOVI: k6dove cislo 1x pro potvrzeni, stlacenfm jakehokoliv tlacftka na NOVEMvysflaci.

Nynf bylo nove k6dove cfslo zadano a tuto operaci muzete ihned opakovat pro dalsf dalkove ovladace. 

Pozor: tato operace zadava nove k6dove cislo do vsech prijimacu, ktere jsou v rozsahu cinnosti a ktere rozpoznaji 
stare k6dove cislo. Pokud je v blizkosti nekolik prijimacu se starym k6dovym cislem, vypnete ty prijimace, ktere 
nechcete, aby prijaly nove k6dove cislo. 

8.2. Vymazavanf k6doveho cfsla 

Pokud chcete vymazat k6dove cf slo z pameti pi'ijf mace postupujte nasledovne: 

1. Podrzte tlacftko na pi'ijf maci asi 3 sekundy, kdyz dioda zhasne uvolnete tlacftko.
2. Vysflejte k6d stlacenfm jakehokoliv tlacftka na vysflaci do te doby nez dioda znova zhasne.
3. Uvolnete tlacftko na vysflaci a 1 sekundu cekejte.
4. Vyslete k6d pro potvrzenf stlacenfm jakehokoliv tlacftka na vysflaci.

Dioda nynf jednou blikne, aby oznamila, ze k6d byl smazan. Pokud toto nenastane, zopakujte cely postup od zacatku. 

8.2.1. Vymazanf vsech k6dovych cfsel 

Touto operacf se vsechna ulozena k6dova cfsla vymazou (pamef se tak vyprazdnQ. Tato operace take zrusf 2. pi'erusovacf 
funkci zapamatovanf a casovy spfnac je nacasovan na 3 sekundy. 

1. Drzte tlacitko na prijimaci, dioda zhasne po 3 sekundach.
2. Uvolnete tlacitko behem tretiho bliknuti.
3. Cekejte asi 3 sekundy.
4. Stisknete tlacitko jakmile se dioda znova rozsviti a uvolnete jej jakmile zase zhasne.
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Tato operace muze trvat nekolik sekund v zavislosti na typu pameti. Behem teto faze dioda rychle zablika a potom bude 
nasledovat 5 pomalych bliknutf, ktere vam oznamf, ze vse bylo smazano a ze pamef je nynf prazdna, pokud toto nenastane 
opakujte cely postup znova od zacatku. 

8.3. Kontrolovanr poctu k6dovych crsel ulozenych v pameti 

1. Zmacknete 2x tlacitko na prijimaci.
2. Spocitejte pocet bliknuti, ktere budou nasledovat - + bliknuti znamena 1 k6dove cislo.

Pokud pamef obsahuje mnoho k6dovych cfsel a vy si pi'ejete skoncit di'fve nez dioda pi'estane blikat, stacf kdyz na 
1 sekundu stisknete tlacftko na pi'ijf maci. 

8.4. Overovan1 druhe pametn1 vyp1nac1 funkce 

Stisknete tlacftko na pi'ijfmaci a na chvfli ho podrzte. Cekejte az se objevf 2 bliknutf, ktere oznamf konec (kolem 5 
sekund). 

- pokud je druhe bliknutf delsf nez to prvnf, znamena to, ze vypfnacf funkce je v cinnosti
- pokud jsou obe bliknutf stejne dlouha, vypfnacf funkce nenf v cinnosti

8.5. Uvedenr do chodu druhe pametnr vyp1nac1 funkce 

1. Na chvili stisknete tlacitko na prijimaci.
2. Cekejte na dve bliknuti, ktere oznami konec doby (kolem 5 sekund).
3. Stisknete tlacitko behem druheho bliknuti a uvolnete jej hned jakmile dioda prestane svitit.

Budou nasledovat 2 bliknutf: druhe z nich by melo byt delsf nez prvnf a oznamf ta, ze pi'erusovacf funkce je v cinnosti, 
pokud se to nestane zopakujte cely postup znova od zacatku. 

8.6. Odstranenr druhe pametnr vyp1nac1 funkce 

Aby jste mohli odstranit druhou pametnf pi'erusovacf funkci, budete poti'ebovat autorizovany dalkovy ovladac. 

1. Na chvm stisknete tlacitko na prijimaci, dioda se rozsvftf na 5 sekund, behem teto doby musfte:
2. Vyslat k6d stisknutim jakehokoliv tlacitka na vysnaci nez dioda zhasne.
3. Uvolnete toto tlacitko a 1 sekundu cekejte.
4. Vyslete k6d pro potvrzeni stisknutfm jakehokoliv tlacftka na vysflaci, dioda nynf 4x zablika, coz znamena, ze k6d je

jiz na seznamu.
5. Stisknete tlacitko behem 4. zabliknuti a uvolnete ho jakmile dioda zhasne.

Budou nasledovat dve stejne dlouha zabliknutf, coz znamena, ze vypfnacf stav nenf v cinnosti, pokud tento stav nenas­
tane, zopakujte cely postup od zacatku. 

8.7. Programovanr doby casoveho sp1nace - doba sepnuU rele 

Casomerna funkce musf byt v cinnosti (spojka 3, viz obr. 9.), aby cas mohl byt naprogramovan. (Docasne odstrante spojku 
pro vyber kanalu, pokud nechcete aktivovat rele). 

1. Stisknete tlacitko 1 na jiz naprogramovanem vysnaci a chvili ho podrzte, pote behem 3 sekund musfte:
2. Stisknout tlacitko na prijimaci a podrzet ho.
3. Uvolnit tlacitko na vysilaci.
4. Uvolnit tlacitko na prijimaci po case, ktery pozadujete nastavit (max. 2 a pul hodiny). Gas je nynf ulozen v pameti

a zmenf se az bude znova naprogramovan.

Poznamka: bezna operace pi'ijfmace je zpomalena behem programovanf casomerne doby (kanaly nejsou v cinnosti). 
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9.0. Technicke udaje 

Tabulka 6: Technicke udale prijimace 

Pi'ijf macf frekvence: 433.92 MHz kontrolovana SAW 

Vstupnf odpor: 52 Ohm 

Citlivost: Vetsf nez 0,5 µV pro spravne pi'ijf many signal (prumerny rozsah 150 - 200 m s 
antenou typu ABF - ABFKIT) 

Napajenf: Od 1 o do 18 v s mustkem stejnosmerne nebo sti'fdave 
Od 20 do 28 V bez mustku na anode stejnosmerne nebo sti'f dave 

Pi'fkon (pi'fstroj nepracuje): 15 mA 

Pi'fkon jednoho aktivnfho kanalu: 35 mA 

Dek6dovanf: 52-bitove digitalnf (4,5 . 1015 kombinacQ

Pocet kanalu: 1 nebo 2 v zavislosti na verzi 

Kontakt rele: Norma.Ina otevi'eny kontakt max. 0,5 A - 50 V~ 

Doba dodavanf energie: Pi'fjem 2 uplnych k6dovych cfsel (200 ms) 

Doba odcerpavanf energie: 300 ms z poslednfho platneho k6doveho cfsla 

Teplota vhodna pro cinnost pi'ijf mace: -10°C az +55
°C 

Velikost: 67 x 34 x 17 (vyska) mm - FLOXIR, FLOXl2R 
98 x 41 x 25 (vyska)mm - FLOX1 R, FLOX2R 
105 x 68 x 32 (vyska) mm - FLOXB2R 

Va.ha 24 g - FLOXIR, FLOXl2R; 59 g - FLOX1 R, FLOX2R; 82 g - FLOXB2R 

Tabulka 7: Dalkove ovladace serie FLOR Tabulka 8: Dalkove odladace serie VERY 

Frekvence pi'enosu: 

Vyzai'ovany vykon: 

K6dovanf: 

Kanaly: 

Napajenf: 

Prumerny pi'fkon: 

Teplota vhodna pro 
cinnost vysflace: 

Velikost: 

Va.ha: 

433.92 MHz kontrolovana SAW 

100 µW 

52-bitove digitalnf (4,5 x 1015 

celkovych kombinacf

1 , 2 nebo 4 kanaly 

12 Vdc + 20 % - 40 % s typem 
baterie 23A 

25 mA 

-40° 
c az +85

° 
c

72x40x18 mm 

40 g 

Jednotka na kontrolovanf a pro­
gramovanf k6du 

I 

I 

I 

I 

Frekvence pi'enosu: 433.92 MHz kontrolovana SAW 

Vyzai'ovany vykon: 100 µW 

K6dovanf: 52-bitove digitalnf (4,5 x 1015 

celkovych kombinacf)

Kanaly: 2 kanaly 

Napajenf: 6 Vdc s lithiovou baterif 

Prumerny pi'fkon: 1 o mA 

Teplota vhodna pro -40° C az +85
° C

cinnost vysflace: 

Velikost: 65x30x10 mm 

Tabulka 10: Karty s pameti 

Pocet k6du: 

Typ pameti: 

Doba nactenf k6du: 

Velikost: 

Va.ha: 

Zivotnost 

15 (BM60), 63 (BM250) 
255 (BM1000) 

EEPROM se spoustou pi'fstupu 

2 ms na jedno k6dove cfslo 

13x11x9 mm 

1 g 

40 let nebo 1 milion zmen 
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ES Prohlasenf o shode 

Priloha G.21 a 
Rev. 0.00 09/2004 

v souladu se smernicf 1999/5/CE (prohlasenf vyrobce o shode CE) 

Cislo: 197/FLO.R-S/SC 

Nfze podepsany Lauro Buoro, ve funkci generalnfho managera, prohlasuje na vlastnf odpovednost, ze vyrobek: 

Nazev vyrobce: NICE s.p.a. 
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rusitgne - Oderzo (TV) ltalie 
Druh vyrobku: Dalkovy ovladac 433,92 MHz pro ovladanf automatizovanych vrat, bran, rolet, markyz, zaluzif 
a podobnych aplikacf na dalku 
Modely: FLO1 R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1 R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC 
Prfslusenstvi: Bez prfslusenstvf 

Pri pouziti ke kteremu byl vyrobek urcen, sphiuje zakladni nalezitosti predepsane clankem 3 nize uvedene 
smernice Evropske Unie: 

1999/5/CE SMERNICE 1999/5/CE EVROPSKEHO PARLAMENTU A EVROPSKE RADY ze dne 9. brezna 1999 
tykajfcf se bezdratovych zarfzenf vysflajfcfch radiove vlny a koncovych telekomunikacnfch zarfzenf a vzajemneho 
uznavanf jejich prohlasenf o shode. 

Datum: 13. zarf 2004 



ES Prohlasenf o shode 

Priloha G.21 b 
Rev. 0.00 09/2004 

v souladu se smernicf 1999/5/CE (prohlasenf vyrobce o shode CE) 

Cislo: 200/FLOX. R 
Revize: 0 

Nfze podepsany Lauro Buoro, ve funkci generalnfho managera, prohlasuje na vlastnf odpovednost, ze vyrobek: 

Nazev vyrobce: NICE s.p.a. 
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rusitgne - Oderzo (TV) ltalie 
Druh vyrobku: Prijfmac 433,92 MHz pro ovladanf automatizovanych vrat, bran, rolet, markyz, zaluzif a podobnych 
aplikacf na dalku 
Model.: FLOX1 R, FLOX2R, FLOXIR, FLOXB2R, FLOXl2R, FLOXMR, FLOXM220R 
Pfislusenstvi: Bez prfslusenstvf 

Pri pouziti ke kteremu byl vyrobek urcen, sphiuje zakladni nalezitosti predepsane clankem 3 nize uvedene 
smernice Evropske Unie: 

1999/5/CE SMERNICE 1999/5/CE EVROPSKEHO PARLAMENTU A EVROPSKE RADY ze dne 9. brezna 1999 
tykajfcf se bezdratovych zarfzenf vysflajfcfch radiove vlny a koncovych telekomunikacnfch zarfzenf a vzajemneho 
uznavanf jejich prohlasenf o shode. 

Datum: 13. zarf 2004 
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