KOMPONENTY PRO POSUVNE TELESKOPICKE VICEKRIDLE BRANY

Popis
Sada komponenti z pozinkované oceli, optimalizovanych pro instalaci posuvnych teleskopickych bran s az 3 kridly. V piipadé,
Ze se sada bude pouzivat u bran se 4 kifidly (pouZiti u vy3siho po€tu kiidel se nedoporuéuje). vénujle mimoiadnou pozornost
tfeni a pripadnému drhnuti. V pripadé potieby pouzivejte elektromechanicky pohon pro ovlddani provozni rychlosti a zatizeni
motoru. Sada je pripravena k instalaci v pravostranneé verzi (pro levostrannou verzi viz piislusnou cdst)
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Upozornéni: instalace, ktera neni provedena v souladu s uvedenym postupem. a/nebo zanedbani spravné idrzby miize byt
piicinou nespravné ¢innosti brany a ohrozit bezpecnost osob a okolnich véci.
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Upozornéni: instalace, kterd neni provedena v souladu s uvedenym postupem, a/nebo zanedbani spravné udrzby miize byt
pficinou nespravné ¢innosti brany a ohrozit bezpecnost osob a okolnich vécei.
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Upozornéni: instalace, ktera neni provedena v souladu s uvedenym postupem, a/nebo zanedbéni spravné udrzby miiZe byt
piic¢inou nespravné ¢innosti brany a ohrozit bezpe¢nost osob a okolnich véci.




Strana B

Upozornéni: instalace, ktera neni provedena v souladu s uvedenym postupem, a/nebo zanedbani spravné udrzby miZe byt
piic¢inou nespravné ¢innosti brany a ohrozit bezpeénost osob a okolnich véci.




$1-52

e

Volitelny zajistovaci kryt pro ram brany > 40 mm

Upozornéni: instalace, ktera neni provedena v souladu s uvedenym postupem, a/nebo zanedbani spravné udrzby miiZe byt
pii¢inou nespravné ¢innosti brany a ohrozit bezpe&nost osob a okolnich véci.




Levostranna verze

Pro levostrannou verzi plati tytéz pokyny, které je viak nutné interpretovat opacné. Davejte pozor zejména na nasledujici body
e Veskeré sady pro uchyceni namontujte opa¢né

e Piipravte kiidla (obr. 8-9-10) opaénym zpusobem
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Upozornéni: instalace, ktera neni provedena v souladu s uvedenym postupem, a/nebo zanedbéni spravné idrzby miiZe byt
pfi¢inou nespravné ¢innosti brany a ohrozit bezpe&nost osob a okolnich véci.




ROZMEROVY VYKRES
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D min=50mm x VA3203.A30
D min=70mm x VA3203.B40

STANOVENI ROZMERU KRIDEL

L (m) zavislé na pottu kiidel B = 0,08 m

Otevieni
A (m)
n =2 kridla n =3 kridla
C (m) min. L (m) Sada C (m) min. L(m) Sada

3 0,35 1.89 I xKAS5102.002 0.35 1,38 2xKA5102.002
4 0,35 2,39 1xKA5102.002 0,35 1,71 2xKAS5102.002
5 0.35 2.89 IxKAS5102.004 0.35 2,04 2xKAS5102.002
6 0.35 3,39 IxKAS5102.004 0.35 2.38 2xKAS5102.002
7 0,35 3,89 1xKA5102.004 0.35 271 2xKA5102.004
8 0.35 4.39 1xKAS5102.004 0.35 3,04 2xKA5102.004
9 0,35 - 0.35 3,38 2xKAS5102.004
10 (.35 - 0,35 3.71 2xKAS5102.004
11 0.35 - 0.35 4.04 2xKAS5102.004
12 0.35 - 0.35 4,38 2xKAS102.004

Max. hmotnost 400 200

kridla (kg)

Upozornéni: instalace, ktera neni provedena v souladu s uvedenym postupem, a/nebo zanedbani spravné udrzby muze byt
pricinou nesprivné mnosh brany a ohrozit bezpecnost osob a okolnich véei,




Priklad vypoctu délky kridla ,,L“
pro rozméry neuvedené v tabulce

n=3 (pocet kridel)
A=9,6m

B=0,06m

C=0,35m (z vyse uvedené tabulky)

L=[(A+B)/n]+C
L=[(9,6 + 0,06)/3] + 0,35=3,57 m

Priklad volby sady

A/n=do2m pouzijte KA5102.002
A/n=od2mdo4dm pouzijte KA5102.004
A=9, 6m

n=3

9,6/3=3,2m vhodnd je Sada KA5102.004

PoCetsad=n-1 F-1=2
Udrzba

K zajisténi optimalniho bezpeéného a ucinného stavu téchto komponentii je tieba:

1. Po provedeni montdze a n¢kolika manudlnich cyklu otevieni a zavieni se ujistit, zda se nevyskytuji povolené nebo drhnouci
prvky (kryty nebo vyénivajici ¢dsti). Pravidelné kontrolovat, zda nedoslo k povoleni a zda je systém vhodné mazin,

2.V piipadé nirazu zpusobenych jedoucimi vozidly nebo jinymi faktory se ujistit, zda na zidném komponentu, ktery je soucasti
opory nebo pohybu brany, nebyla zptisobena skoda a ze nebyla ohrozena spravna ¢innost.

3. Pokud se u brany zaCinaji vyskytovat potize pfi pohybu nebo brana vykazuje vibrace béhem ¢innosti, je nutné zkontrolovat
vyskyt opotiebenych kol nebo dalsich komponenti, jejichz vyménu je tieba provést. Pouzivanim téchto komponentu ve zvlisté
vlhkém, slaném, kyselém, prasném prostiedi nebo v prostiedi o teplotach prevySujicich 120°C se yyznamné zkracuje Zivomost
jejich lozisek.

4. U bran s elektromechanickym pohonem vénujte zvlastni pozornost volbé a sefizeni rychlosti:

« Vysokd provozni. rozjezdova rychlost a rychlost dorazu muze byt pro systém stresujici a miize zpusobit poveleni a poruchy.
» Velmi nizké rychlosti zase mohou vést k , elastickému efektu™ mezi pohybujicimi se kiidly.

Upozornéni: instalace, kterd neni provedena v souladu s uvedenym postupem, a/nebo zanedbini spravné udrzby maze byt
pii¢inou nespravné ¢innost brany a ohrozit bezpecnost osob a okolnich véci.
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